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	信息技术质量管理体系

	
	文档编号
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	版本号
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上海期货交易所信息服务商链路开通申请表
	单位名称
（盖章）
	

	联系信息

	技术联系人1
	
	联系人电话
	

	移动电话
	
	联系人Email
	

	技术联系人2
	
	联系人电话
	

	移动电话
	
	联系人Email
	

	接入地址 
（详细到楼层）
	

	现有接入链路
	期货大厦数据中心
□有  □无
	张江数据中心
□有  □无
	北京数据中心
□有  □无

	接入方式
	SDH
	DDN
	局网
	SDH
	DDN
	SDH
	DDN

	申请链路接入点
	□大厦
	接入方式
	□ SDH 
□ DDN
	运营商
	□电信□联通□移动

	
	
	
	
	速率
	

	
	
	
	□ 局网
	大厦楼层
	

	
	□张江
	接入方式
	□ SDH 
□ DDN
	运营商
	□电信□联通□移动

	
	
	
	
	速率
	

	
	□北京
	接入方式
	□ SDH 
□ DDN
	运营商
	□电信□联通□移动

	
	
	
	
	速率
	

	网络结构描述
	参考会员网络结构描述图模板修改

	以下由交易所填

	审核意见
	
	操作员
	

	链路编号
	
	路由方式
	□静态   □动态

	交易所
接入路由器
	
	路由器
端口名称
	

	接入路由器广域网
接口IP地址
	
	对端路由器广域网接口IP地址
	

	对端局域网IP地址
	
	开通时间
	


说明：1）本表由接入上海期货交易所的信息服务商填写；2）本表需信息服务商盖章，传真或送达上海期货交易所技术中心。
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	图表 1 信息服务商接入北京网络结构描述模板
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图表 2 信息服务商接入大厦、张江和第三条线路接入其他交易所网络结构描述模板


上图为微软Visio格式（可双击或“右键”选择“Visio对象”进行编辑），会员需根据技术系统配置情况，修改横向虚线以下部分内容。此图作为《上海期货交易所信息服务商链路开通申请表》中“网络结构描述”部分内容。
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