上海期货交易所专线开通申请表
	公司名称

（盖章）
	

	会员/境外特参编号
	
	远程席位登录用户名
	

	远程席位信息

	交易软件名称和版本
	
	传真
	

	技术联系人姓名
	
	联系人电话
	

	联系人移动电话
	
	联系人Email
	

	会员/境外特参接入地址
	

	现有接入链路
	上期所
	中金所

□有 □无
	大商所

□有 □无
	郑商所

□有 □无

	
	大厦

□有 □无
	张江

□有 □无
	
	
	

	现有链路类型、运营商、数量
	
	
	
	
	

	申请链路接入点
	□大厦
	接入方式
	□ OTN
	运营商
	□电信□联通□移动

	
	
	
	
	速率
	

	
	□张江
	接入方式
	□ OTN
	运营商
	□电信(联通□移动

	
	
	
	
	速率
	

	
	□香港HUB
	接入方式
	□ IEPL
	运营商
	□PCCW

	
	
	
	
	速率
	

	
	□新加坡HUB
	接入方式
	□ IEPL
	运营商
	□Singtel

	
	
	
	
	速率
	

	网络结构描述
	以《网络结构描述模板》为基础进行扩充（单独成文，附在本表之后）。应描述报盘机连接交易所接入平台的相关网络拓扑（含本次新申请链路的设计内容和技术系统调整内容）。技术中心将基于此描述评估交易业务及通信链路的合理性和可靠性。

	以下由交易所填写

	审核意见
	
	付费类型
	

	链路编号
	
	路由方式
	□静态   □动态

	交易所

接入路由器
	
	路由器

端口名称
	

	接入路由器广域网

接口IP地址
	
	会员路由器广域网接口IP地址
	

	会员局域网IP地址
	
	开通时间
	


说明:1）请将本表盖章后转换成PDF文件及本表的word文件email至上期所。

2）为便于存档，文件名称统一为《专线开通申请表+会员/境外特参编号+公司简称》
网络结构描述模板
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	图1：网络结构描述模板




上图为Visio格式（可双击或“右键”选择“Visio对象”进行编辑），会员需根据技术系统配置情况，修改横向虚线以下部分内容。此图作为《上海期货交易所专线开通申请表》中“网络结构描述”部分内容。
_1234567890.vsd
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